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Collection Taku

Montageanleitung fiir Taku Bistro- / Stehtische — Artikel 1675-XX, 1677-XX

Wir freuen uns, dass Sie sich fiir ein Mobel der Collection Taku entschieden haben. Mit diesem Tisch haben Sie ein
hochwertiges Produkt erworben.

Aus verpackungstechnischen Grinden, damit das Produkt auch sicher und fehlerfrei bei Ihnen ankommt, wird der
Tisch zerlegt geliefert.

Wir haben die einzelnen Schritte sehr verstandlich und ausfihrlich dargestellt. Mit wenigen Handgriffen ist der Tisch
problemlos und ohne besondere Kenntnisse aufzubauen.

Bitte verwenden Sie eine weiche Unterlage (z.B. den Verpackungskarton) zum Montieren der Tischplatte, damit diese
nicht beschadigt wird.

Die Zeichnungen befindet sich auf Seite 2.

Lieferumfang :

(1) Tischplatte 1x (B) Inbusschraube 1x

(2) Tischgestell 1x (C) Unterlegscheibe 1x

-

(3) | [ Zeichnung 1 1 | Klappadapter Tx (D) ‘ ’ Federscheibe 1x

(A) Inbusschliissel 1x (E) # Y i Kreuzschlitz- 6x
] ¥ schraube

Achtung:
Bitte beachten Sie, dass alle Schrauben zuerst nur angesetzt werden sollten und wenn alle Schrauben leicht

angeschraubt sind, erst dann alle Schrauben fest anziehen!

Schritt 1 — Klappadapter (iberprifen:
Vergewissern Sie sich das die rote Verdrehsicherung sowie die Fussklemme bei dem Klappadapter (3) richtig
angebracht sind. [ Zeichnung 1]

Schritt 2 — Klappadapter auf Tischplatte ausrichten:

Legen Sie die Tischplatte (1) mit der Unterseite nach oben zeigend auf eine weiche Unterlage ( zB. den
Verpackungskarton ). Nun nehmen Sie den Klappadapter (3) zur Hand und legen diesen mit dem roten Griff in
Richtung Fischer Mdébel Logo zeigend auf die Tischplatte (1). [ Zeichnung 2 ]

Schritt 3 — Klappadapter auf Tischplatte anbringen:

Nachdem Sie den Klappadapter (3) richtig ausgerichtet haben, kénnen Sie nun mit Hilfe eines
Kreuzschlitzschraubenziehers und den 6 Kreuzschlitzschrauben (E) den Adapter (3) anbringen. Hierbei sollten Sie
darauf achten, alle Schrauben erst leicht anzusetzen und dann gleichméaRig von Hand vorsichtig fest anzuziehen.

[ Zeichnung 2 ]

Schritt 4 — Klappvorrichtung vorbereiten:

Wenn der Klappadapter (3) an der Tischplatte (1) montiert wurde, kann die Klappvorrichtung fir die Montage am
Tischgestell (2) vorbereitet werden. Hierzu sollte die Klappvorrichtung aufgeklappt und eingerastet werden. Nun
nehmen Sie die Inbusschraube (B) und stecken zuerst die Federscheibe (D) und dann die Unterlegscheibe (C) auf die
Inbusschraube (B). Diese stecken Sie danach in die Mittelbohrung der Klappvorrichtung. [ Zeichnung 3 ]

Schritt 5 — Tischplatte an Tischgestell anbringen:

Der folgende Schritt sollte auf jeden Fall mit 2 Personen durchgefihrt werden.

Stellen Sie das Tischgestell (2) neben die Tischplatte (1). Flihren Sie die Tischplatte mit der aufgeklappten
Klappvorrichtung und der Inbusschraube (B) zur Gewindebohrung des Tischgestells. Hierbei muss unbedingt darauf
geachtet werden, dass der rote Keil [ Zeichnung 1 ] als Verdrehsicherung auf die Aussparung am Tischgestell
aufgesetzt wird. Wenn dies gewahrleistet ist, nehmen Sie den im Lieferumfang enthaltenen Inbusschlissel (A) und
ziehen die Inbusschraube (B) fest an.

Von Zeit zu Zeit die Schrauben priifen und ggf. nachziehen.



Zeichnungen fiir Taku Bistro- / Stehtische — Artikel 1675-XX, 1677-XX

Zeichnung 1:

Roter Keil / Verdrehsicherung

Klappvorrichtung
(mit Mittelbohrung)

Fussklemme

Zeichnung 2:

_ fischer

Roter Griff ( in Richtung Logo )

6x Kreuzschlitzschraube (E)

Klappvorrichtung (eingerastet)

Mittelbohrung in
Klappvorrichtung

Inbusschraube (B) mit
Unterlegscheibe (C) und
Federscheibe (D) in
Mittelbohrung

Montagehotline
Sollten trotz Montageanleitung Probleme auftreten, stehen wir gerne mit Rat unter der Telefonnummer
+49(0)7021/7276-0
zur Verfligung.



